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ABSTRACT

The present experiment was carried out in the ranch
Golondrina, located in the Department of President
Hayes, Km. 31. The period of evaluation embraced
from Aprit 27 to June 27, 2005. The experiment had like
a main objective to evaluate the different treatments
for control of the palm Karanda'y {Copernicia alba; from
the 15, 30, 45 and 60 days after the application. The
treatments ware prepared completely in a chance design
in sub parceis divided in the time with four repetitions.
The experimental unit was composed by ten plants and
the valued variable was the percentage of dead plants.
The {reatments consisted in: manuat destruction of the
Shoot, application to the shoot of pure gasoil, application
to the shoot of Togar Bt to the 2% in gasoil, application
to the shoot of Tordon 101 to the 1%+gasoil to the 1%,
application to the shoot of Tordon 101 to the 1% and
application to the Shoot of Glifosato {o the 3%. The
quantity applied in all the cases was of 62,5 cc. for
plant, The results were subjected to an analysis of carried
out variance, being for all the cases significant
differences to the 5% considering: the applied
freatments, the days passed and the interaction between
both. the media were compared through the Test of
Tuckey to the 5%. The Togar Bt to the 2% in gasoil
presented a high efficiency of control, 97.5%.The pure
gasoil, 90% and the manual destruction of the shoot,
20% which presented the lower percentage efficiency
at the end of the evaluation. The freatmenis with Torddn
101 to the1% + gasoil to the 1%. Torddn 101 1o the 1%
and Glifosato to the 3% were not subjected to the
statistical analysis, because the efficiency of controf on
Copernicia alba was null,

RESUMEN

El presente experimento se llevd a cabo en la estancia
Golondrina, ubicada en el Departamenio de Presidenie
Hayes, Km. 31. El periodo de evaluacion abarcod desde
el 27 de abri al 27 de junio del afio 2005. Ei experimen-
to tuvo como objetive principal evaluar los efectos de
diferentes tratamientos para €l control de la palma
Karanda'y (Copernicia alba) a los 15, 30, 45 y 60 dias
después de la aplicacion. Los tratamientos fueron dis-
puesios en un disefio completamente al azar en sub
parcelas divididas en el tiempo con cuatro repeticio-
nes. L.a unidad experimental estuvo compuesia por diez
plantas y la variable evaluada fue el porcentaje de plan-
tas muertas. Los tratamientos consistieron en: destruc-
cién manual del cogollo, aplicacion al cogallo de gasoil
puro, aplicacion al cogollo de Togar Bt al 2% en gasoil,
aplicacion al cogollo de Torddn 101 al 1% + gasoil al
1%, aplicacion al cogolio de Torddn 101 al 1% y aplica-
cion al cogollo de Glifosato al 3%. La cantidad aplicada
en todos los casos fue de 62,5 cc por planta. Los resul-
tados fueron sometidos a un analisis de varianza, en-
contrandose para todos los casos diferencias significa-
tivas al 5% considerando: los tratamientos aplicados,
los dias franscurridos vy la interaccidon entre ambos. Las
medias fueron comparadas a fravés del Test de Tuckey
al 5%. El Togar Bt al 2% en gasoil presentd una alta
eficiencia de control, 97,5%, el gasoil puro, 90% v ia
destruccion manual del cogollo, 20%, el porcentaje de
eficiencia mas bajo al final de la evaluacion. i.os trata-
mientos con Tordén 101 al 1% + gasoil al 1%, Tordén
101 al 1% v Glifosato al 3% no fueron somstidos al
analisis estadistico ya que la eficiencia de contro} so-
bre Copernicia alba fue nula.

Key Words: Karanda'y, Copernicia alba, control of the
weeds, Gasoil, Togar, Tordon, Glifosato.

Paiabras clave: Karanda'y, Copernicia alba, Control de
malezas, Gasoil, Togar, Torddn, Glifosato.

1 Parte de la Tesis presentada a la Facultad de Ciencias Agrarias para la obtencion del titulo de Ingeniero Agrénomo, Orienfacién de

Produccion Animal,

2 Egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Asuncién, Afio 2005,
3 Ingeniero Agrénomo, MSc, Docente Investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Asuncidn, Departamen-

to de Profeccién Vegetal,

Ilnvestigacicn Agraria, vol 8 a° 1 Ia :



INTRODUCCION

La ganaderia bovina de carne es Un componente impor-
tante de la estructura econdmica y social del pais. La
misma se desarrofia casi en su totalidad sobre forma-
ciones vegetales clasificadas como praderas.

El adecuado manejo de estas praderas naturales es de
suma importancia para la produccidn ganadera en el bajo
Chaco, ya que ia mayor parte de esta superficie esta
cubierta de naturales y optimizar su produccién tendria
consecuencias favorables en la produccion animal, au-
mentande la eficiencia de la expiotacion.

Entre fas limitaciones mas importantes que afectan la
productividad de las pasiuras, cabrian citarse la periodi-
cidad de la produccion de las deficiencias nutricionales
y la presencia de especies indeseables o poco desea-
bles de bajo a nulo valor forrajere (Samudio, 1983).

Segun Samudio {1983}, las malezas en la pastura traen
problemas como: la sustitucion de plantas forrajeras por
especies indeseables o malezas, la disminucion de la
receptividad de los potreros por menor progduccion
forrajera debido a la competencia causada por las ma-
lezas y dificultad del manejo animal.

El control de malezas, en combinacién con mejores prac-
ticas de manejo de praderas y de ganado, puede ofre-
cer grandes posihilidades para el incremenio de la pro-
duccion de carne de alta calidad, a precios de compe-
tencia en el mercado mundial (Fretes & Romereo, 1867).

L.as plantas de Karanda'y Copernicia afba se des-
tacan en los campos de pastorec mas bajos del Chaco y
constituyen un problema cuando aparecen en grupos
densos de porte bajo. Una alta densidad de palmas pro-
voca el sombreamiento v por consiguiente una menor
produccion forrajera. También impide la mecanizacion
de las praderas lo que a su vez alarga el ttempo de tra-
bajo y aumenta los costos (Fisher, 1964).

El obistivo del trabajo fue el de evaiuar métodos y dife-
rentes principios activos para el control del Karanda'y,
buscando obiener el mas eficiente y econémico a la vez,
y colocar al alcance del sector ganadero ios resuliados
cbtenidos durante esta investigacion con el fin de pro-
veer informacion sobre el control de la palma para la
optimizacion de la produccion forrajera de las praderas
naturales del Bajo Chaco.

MaTteriALES Y METODOS

Localizacién y caracteristicas de clima y suelo

La investigacion se flevd a cabo durante fos meses de
abril, mayo vy junio de 2005 en la esfancia Golondrina,
ubicada en la Region Occidental del pais, en el departa-
mento de Pie. Hayes, a la altura del Km 31, ciudad de

Villa Hayes. Las coordenadas geograficas son: Latitud
Sur 24° 50”7 007" Longitud Qeste 57° 477 007",

Esta zona pertenece a la unidad fisiografica Chaco
himedo o bajo Chaco, con precipitaciones relativamen-
te altas, se caracteriza por la distribucion irregular de
zonas inundables. Los suelos tienen caracteristicas
hidromorficas y generalmente de textura arcillosa,
Gleysoles (Glatzle, 1989). Los suelos de las praderas
palmares son salinos, pertenecientes a log grandes
grupos de Planosoles, Gley hiimicos y Sclonetz, Son
suelos grises de textura franco limosa con un sub sue-
lo franco arcilloso a arcilloso, de drenaje pobre y per-
meabilidad muy lenta. Poseen una buena capacidad
total de intercambio catidnico, con un buen contenido
de materia organica, Fésforo, Potasio y Cailcio. La re-
accion es levemente acida en la superficie (Fretes et
al., 1970}

La topografia es baja y plana con una altitud media de
cien metros sobre el nivel del mar {Fretes et al., 1970).

Ei clima es subtropical, con largos periodos de sequia
durante el invierno, mientras que la mayor parte de las
precipitaciones se observan en la época estival, en los
meses de noviembre y diciembre. Segun regisiros de
la estancia la precipitacién media anual es de 1300
mm y la temperatura media es de 23°C.

Durante los meses de evaluacion la temperatura me-
dia fue de 25°C.. En la Figura 1 se presenta el registro
de Huvias del corriente afio hasta el mes de setiembre,

180 = 701
160 + 600
140
- 500
120 8
g 100 & 406 8
£ ‘ , ]
= £
g % - 300 3
60 | =
i 200
40
20 o
o A g
] fod e B <] E =] @
5 5 £ £ » § 5 ¥ 35
<] b b = 8 = =1
@5 === 7 28
Mes “
iumﬁn}fmes e Acumuléda§
Figura 1. Registro de lluvias. Estancia Golondri-
na, Villa Hayes, 2005.
Tratarnientos

Los tratamientos aplicados para e control de las plan-

tas de Karanda'y fueren los siguientes:

T1: Destruccion manuat del cogollo

T2. Aplicacion de gasoil puro al cogollo , 62,5 mifplan-
ta
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T3. Aplicacion de Togar BT al 2% en gasoil al cogollo,
62,5 mifplanta

T3: Aplicacién de Torddn 101 al 1% + gasoll al 1% al
cogolio,B82,5 mi/planta

T5: Aplicacion de Torddn 101 al 1 % al cogollo, 62,5 mi/
planta

T6: Aplicacion de Glifosato al 3% al cogollo, 62,5 m¥/
planta

Se optd por la utilizacion del gasoil por ser un producto
utilizado ya anteriormente en el control del Karanda'y
obteniéndose resultados favorables con el mismo. Togar
BT es un herbicida sistémico especifico para palmas y
otras especies lefiosas. En cuanto al Tordon 101 mas
gasoil, fue utilizado por ser un herbicida comin en el
control de malezas lefiosas y con el fin de probar el
efecto del gasoil como ayudante para reducir &l costo
del tratamiento. Ei Glifosato fue utilizado por ser un
herbicida sistémico no selectivo y de bajo costo, a fin
de determinar el efecto del mismo sobre el Karanda'y.

Disefio experimental

Eil disefio experimental ulilizado fue el de complete-
mente al azar en sub parcelas divididas en el iempo
con seis ifratamientos y cuatro repeticiones. La unidad
experimental estuvo compuesta por 10 plantas.

Metodologia

Primeramente se ideniificaron las plantas a utilizar en
el ensayo, plantas de Karanda'y de aproximadamente
un metro de altura, estas fueron marcadas con estacas
de distintos colores que indicaban el tratamiento (un
color para cada tratamiento) y nameros gue indicaban
la repeticién.

El control manual se realizd destruyendo el cogollo con
machete. Las apiicaciones de herbicidas y gasoil se
realizaron a través de una mochila pulverizadora y di-
recto al cogollo despejando previamente las hojas aun
no abiertas que protegian al mismo, con el fin de facili-
tar la aplicacién y de gue el producto pueda llegar a la
yama apical.

El gasio por planta se obtuvo dividiendo la cantidad de
gasoil o caldo utilizado por el nimerc de plantas trata-
das para cada fratamiento. Se utilizaron 2,5 litros por
tratamiento para cuarenta plantas, esto es consideran-
do las cuatro repeticiones con diez plantas cada una
como unidad experimental. Esto da un gasto de 62.5
cc por plania. Tanto el gasoil como los caldos utiliza-
dos fueron aplicados hasia que el area del cogollo que-
dase completamente mojado por el producio.

La variable medida fue la muerte del cogolio, evalua-
da a los, 15, 30, 45 y 60 dias después de la aplicacion
{DDA). La planta cuyo cogollo era desprendido de ella
con faciidad al estirarlo era considerada como planta
controtada. Los resuitados obtenidos en la investiga-
cidn fueron expresados en porceniaje de plantas con el
cogolio muerio, sin rebrote o crecimiento apical.

Se realizo un andlisis de varianza con los porcentajes
obienidos duranie la evaluacién. Al encontrarse dife-
rencias significativas entre tratamientos se realizé el
test de Tuckey al 5% de probabilidad para determinar
cual o cuales fueron los tratamientos mas eficientes.
Para el analisis estadistico se consideraron solo los tres
primeros tratamientos: destruccion del cogollo con ma-
chete, aplicacion al cogolio de gasoil pure y aplicacién
al cogollo de Togar BT al 2% en gasoil, ya gue los de-
mas fuvieron un efecto nulo en el conirol del Karanda'y,
es decir, un porcentaje de control igual a cero,

ResuLtaDOS Y Discusion

Eficiencia de los tratamientos en el control del
Karanda'y

Los resuliados de la eficiencia de los métodos de con-
trol se presentan en ia Tabla 1. &} control manual con
machete a los 15 DDA tuvo una eficiencia del 100%
(Figura 2}, pero con el transcurrir de los dias la eficien-
cia fue disminuyendo hasta quedar en 20%, este com-
portamiento descendente del control pudo deberse a fa
ejecucion ineficiente del tratamiento al no eliminar la
yema apical y por lo tanto continud su crecimiento, dan-
do lugar a que los mismos se recuperen y rebroten (Fi-
gura 3).

Destruccién manual
machete.

Figura 2.

L IR

Planta de Karanda’y controlada de for-
ma manual a fos 60 DDA.

f-‘iguraS.
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Las palmas o palmeras poseen una Unica yema apical y
no poseen yemas axilares, por lo gue con la eliminacion
correcta de fa yema apical las patmas no podrian rebro-
tar. Freles & Romaero (1967}, en trabajos realizados en
el bajo chaco, observaron que las palmas sometidas a
control manual cortande la parte aérea de la planta con
herramientas de mano, como machete, hacha y pico, no
presentaron rebrotes posieriores.

Tabla 1. Eficiencia de los métodos de control del
Karanda'y (Copernicia alba) expresado
en porcentaje, en praderas naturales del
bajo Chaco. Villa Hayes, 2005.

Porcentaje de controf

Tratamientos E
15 36 | 45 60

DDA

Destruceion del cogollo con machete 1002 20¢ 20c  {20c

Aplicacion de gasoeil puro al cogolle 856 [90b 30b  B0h

Aplicacion de Togar BT

al 2% en gasoil al cogollo 06 [97.5a

07,53 97.5a

Aplicacién de Tordon 101

al 1% + gasoit al 1% al cogolle 0 0 K 0

Aplicacion de Torddén 101
al 1% al cogolle 0 0 b 0

Aplicacion de Glifosato

al 3% al cogolle 0 N 0 0

& {producto} 5,14 %
B {diag transcorridos) 2,96 *
AXEB 2,46 *F
CV 3,34%

‘Medias en la misma columna con letras diferenies son
estadisticamente diferentes por la prueba de Tuckey al 5% de
probabilidad.

* significativo

*#* aliamente significativo

La aplicacion de gasoil puro tuvo una eficiencia del 85%
alos 15 DDA, Alos 30 dias se observd un aumento del
5%, que se maniuvo hasta el final de la evaluacian,
obteniéndose una eficiencia final del 90% (Figura 4).

Probabiemente el gasoil presenté un elevado porcen-
taje de control debido a que es una sustancia oleosa y
pudo penetrar las capas de cera del Karanda'y. Esto es
explicado por Deuber (1991}, quien afirma gue la can-
tidad y composicion de la cera formada en la cuticula
influyen en la absorcién y que existen dos vias porlas
gue ocurre la absorcidon en los rganos aéreos de las
plantas: la via acuosa y la via lipcfilica. Las sustancias
oleosas como el gasoll toman la via lipofilica ya que
pueden peneirar rapidamente ta capa de cera, Hegan-
do a los tejidos y causando la muerte de las células del
meristerna apical.

Togar BT al 2% en gasoil presentd una eficiencia de
control det 90% a los 15 DDA, aumeniando a 97,5% a
los 30 dias y manteniéndose este porcentaje hasta el

alto porcentaje de conirol debido probabiemente a que
el vehiculo utilizado fue el gasoil, que pudo haber ayuda-
do al herbicida a penetrar las capas de cera (por la via
Lipofilica). Se observé un porcentaje de control un tanto
mas elevado que con el gasoii puro, este hecho podria
deberse a que el Togar BT es un herbicida sistémico y
se translocé a la yema apical, mieniras que el gasoil es
un producto de confacto y solo mato los tejidos que
tuvieron contacto con el (Figura 5).

Figura 4. Planta de Karanda'y tratada con gasoil
puro totalmente seca a los 60 DDA

Figura 5. Planta de Karanda'y tratada con Togar BT
al 2% en gasoil totalmente seca a los 60
DDA.

Para ambos tratamientos, Gasoll puro vy Togar BT la
mayor parte de las plantas muertas presentaron
pudricién del cogollo a los 15 DDA este porcentaje au-
mentd a los 30 dias. Alos 45 DDA las plantas afectadas
ya tenian mas del 50% de sus hojas secas y a los 60
dias el 100% quedando solo €l tallo de las mismas en
proceso de pudricion (Figura 6).

{ os tratamientos con Tordén al 1% + gasoil al 1%, Tordén
solo al 1% y Glifosato al 3%, todos utiizando al agua
come disolvente o vehiculo, no tuvieron ningtn efecto
sobre las plantas tratadas, quedando estas intactas {(Fi-
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ron una pequena decoleracion en las hojas que protegian
el cogotio, pero este no impidid su normal desenvolvi-
miento (Figura 8).

Figura 6. Tallo en proceso de pudricion de planta
de Karanda’y tratada con gasoil puro alos
60 DDA,

Estos herbicidas, tanto el Tordén 101 como et Glifesato,
son polares, es decir solubles en agua, hecho por ef cual,
segun explica Deuber (1881), penetran por la via acuo-
sa. £l Karanda'y al tener alto contenido de cera en la
cuticuia probablemente impidio a absorcion de esios
herbicidas, por lo que el efecto fue nulo (0% de eficien-
cia). La decoloracién producida por el Glifosato puede
atribuirse a una dosis sub letal que llegd a penetrar,

- " 2 G s

Figura 7. Planta de Karanda’y tratada con Torddn
al 1% + gasoil al 1% sin ningun efecto a
los 60 DDA.

Figura 8. Planta de Karanda'y tratada con Tordon
101 al 1% sin ningtin efecto a los 60 DDA.

Figura 9. Decoloracion de {as hojas que protegiane!
cogollo en plantas de Karanda'y tratadas
con Glifosato al 3%.

Costo por hectdrea de cada tratamiento

Los costos para cada tratamienfo fueron calculados
considerando una densidad de 2.000 plantas por hecta-
rea.

Tabla 2. Costo por hectarea de cada tratamiento.

Concepto Tratamientos
Destruccion manual | Gasoil puro | Tegar Bt al 2%
del vogollo en gasoil

Joenal s, 23.000 25.000 25.000
antidad jornales 12 10 10
Tatal mano de obra 360.000 250.080 250.000
Herbicida Gs./litro & 0 110.360
Cant. Herbicida (litre} o 0 3
Tatal Herbicida Gs. 0 0 275,900
iGasoll Gs.Aitrg & 4,000 4.000
Cant. Gasoil (Ktro} & 125 §23 ;
Total Gasoil Gs. 0 500.000 499,000
Total Gs, 306.000 7350000 1,015,960
Valor en U85 48,78 121,95 165,19
[Eficiencia de control 20% 30% 9%

*TUSE = 6.150Cs.

Como se presenia en la Tabla 2, el tratamiento mas
economice es la destruccién manual del cogollo, ya que
este fratamiento requiere solo de la utilizacidon de mano
de obra. La aplicacion de gasoil purc presenta un costo
intermedio y mas elevado que el anterior debido al cos-
to def gasoill sumado al de mano de obra, El fratamien-
to con Togar BT al 2% presenta el costo mas elevado
ya gue al costo del gaseil y mano de obra se le suma el
costo del herbicida.

CONCLUSIONES

- El Togar Bt al 2% en gasoil aplicado al cogollo es
altamente eficiente (87,5%) para control de Copernicia
alba.

- E1 gasoil puro aplicado al cogollo tiene una elevada
eficiencia (90%) para control de Copernicia alba.
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- El control manual tiene una eficiencia elevada al princi-
pio (100%), pero si no se elimina la yema apical, la
palma reinicia su crecimiento obteniéndose una baja
eficiencia de control (20%) de Copernicia alba.

- L.os herbicidas Torddn 101 y Giifosato, que utilizaron
como vehiculo al agua no controlaron Copernicia afba.

- E{ control con Togar Bt al 2% en gasoil tiene el costo
mas elevado {1.015.900Gs./ha), seguido por el ga-
soil puro (750,000 Gs./ha), y el mas bajo es el control
manual (300.000 Gs./ha).
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